Klijai Bona R850
Paskirtis:
Bona R850 tai vieno komponento silano pagrindo klijai, skirti medinėms grindims klijuoti, ir kurie remiantis EN 14293 standartu yra minkšti elastingi. Neturi sudėtyje tirpiklių ir vandens, todėl beveik nesukelia medienos išbrinkimo. Kietėja vykstant cheminei reakcijai su drėgme. Klijai lengvai dengiami, išlaiko glaistyklės formą. Sukietėję klijai, panašiai kaip standartiniai klijai, gali sulaikyti apkrovas plėtimosi metu, tuo tarpu pasipriešinimas susitraukimui yra labai mažas. Todėl juos naudojant, sumažinami pagrindo, ant kurio klijuojamos medinės grindys, įtempimai. Nesukietėję klijai lengvai nuvalomi. Daugeliu atvejų klijai Bona R850 gali būti naudojami be grunto. Turi gerą sukibimą su beveik visais pagrindais ir medinėmis medžiagomis.

Klijai Bona R850 tinka šių grindų klijavimui: stabilios ir jautrios medienos nepadengtas (nelakuotas, nealyvuotas ar kitaip nepadengtas) ir padengtas vienetinis masyvo parketas ir masyvo lentos, padengtos ir nepadengtos dvisluoksnės ir trisluoksnės parketlentės, medžio plokštės (OSB, MDP, fanera ir pan.),  mozaikinis nepadengtas parketas, nepadengti parketo skydai, ~10 mm storio nepadengti lamparketo elementai, padengtos ir nepadengtos nedidelių matmenų dvisluoksnės ir trisluoksnės parketo lentelės, nepadengti statmenos medienos blokai iki 4 cm storio. 

Klijai gali būti naudojami ant šių pagrindų (taip pat su pogrindiniu šildymu): betono pagrindų (pagal standartą EN 13813), kalcio sulfato (anhidritinių) grindų (pagal standartą EN 13813), atsparių drėgmei medžio plokščių (pvz. OSB), MDP plokščių, taip pat ant pagrindų, išlygintų šiems klijams tinkančiais cementiniais išlyginamaisiais mišiniais mažiausiai 2 mm storio (atsparių plastifikatorių judėjimui), taip pat ir ant kitų tvirtų sausų paviršių, skirtų klijuoti medines grindis bei tinkančių šiems klijams. Klijai Bona R850 taip pat gali būti naudojami ant asfalto mastikos pagrindų (pagal EN 13813) ar kitų pagrindų, kurie gali būti paveikti plastifikatorių judėjimu, tačiau prieš klijavimą tokie pagrindai turi būti gruntuojami gruntu Bona R410 arba Bona R540.

Paruošiamieji darbai:
Pagrindas, ant kurio bus klijuojamos medinės grindys, turi būti lygus, švarus, pilnai išdžiūvęs, nesutrūkinėjęs, fiziškai sveikas ir turi turėti lengvai išreikštą tekstūrą (šiurkštumą). Pagrindas turi atitikti vietinių standartų ir statybos techninių reglamentų reikalavimus. Pagrindo nelygumus galima išlyginti su Bona H600 arba Bona H610 (naudojamas skylių užtaisymui) išlyginamuoju mišiniu.
Grunto naudojimas dažniausiai nereikalingas, tačiau probleminiai pagrindai (pvz. byrantys ar blogai apsaugoti nuo drėgmės ir pan.) turi būti gruntuojami gruntu Bona R410. Jeigu nugruntuotas paviršius išlieka švarus ir medinių grindų klijavimas su Bona R850 klijais atliekamas ne ilgiau kaip per 24 val. po gruntavimo, smėlio naudojimas kartu su Bona R410 nebūtinas. Esant reikalui, pagrindą reikia profesionaliai paruošti. 

Vartojimas:
Prieš vartojant klijus patalpų klimatinės sąlygos turi būti panašios į tas, kuriomis medinės grindys bus  eksploatuojamos, bei atitikti šiuos reikalavimus (Centrinėje Europoje): 

        Oro temperatūra ne mažiau +18° C;
        Pagrindo temperatūra ne mažiau +15° C (esant pogrindiniam šildymui ne daugiau +20° C);

        Santykinė oro drėgmė ne daugiau 70 %.
Klijai prieš naudojant turi būti atšildyti iki reikiamos temperatūros. Atidarius kibirą, nuimkite apsauginę foliją ir pašalinkite sukietėjusius klijus nuo kibiro kraštų. Klijai paskleidžiami tolygiu sluoksniu, naudojant atitinkamas šukas-glaistyklę, tokiame plote, kuriame per ~40 min. bus suklotos medinės grindys. Per šį laiką medinės grindys turi būti suklotos ir tvirtai prispaustos prie pagrindo. Jeigu ant pagrindo paskleistų klijų atsirado plėvelė, klijus reikia pašalinti ir padengti naują klijų sluoksnį. Jeigu klijai prasiskverbia per medinių grindų sujungimus į viršų, atsiranda rizika, kad plastifikatoriai pateks į lako plėvelę. Šiuo atveju, prasiskverbę klijai turi būti nedelsiant atsargiai pašalinti. 

Tam, kad užtikrinti gerą prisiklijavimą, klijuojamos medinės grindys turi būti atitinkamo drėgnumo. Masyvo parketas turi būti truputi drėgnesnis nei daugiasluoksnės parketlentės.  Centrinėje Europoje tikėtinos šios patalpų klimatinės sąlygos: oro temperatūra +18-24° C ir santykinis oro drėgnumas 40-60 %. Esant tokioms sąlygoms, masyvo parketo drėgnumas gali būti 7-11 %, o daugiasluoksnių parketlenčių drėgnumas turėtų būti 5-9 %. Esant abejonėms, venkite klijuoti per daug sausas medines grindis. 

Svarbu: klijuojant taip pat būtina prisilaikyti medinių grindų gamintojo pateiktų instrukcijų.
Naudojami įrankiai: šukos-glaistyklė. Priklausomai nuo pagrindo lygumo ir klijuojamų medinių grindų matmenų, pasirenkamos atitinkamo dantytumo šukos-glaistyklė. Smulkesnės šukos-glaistyklės (pvz. Bona 850 F arba Bona 1000 F) naudojamos mažesniems medinių grindų elementams ir/ar esant lygesniam pagrindui, stambesnės (pvz. Bona 1000 G arba Bona 1250 G)– esant didesniems medinių grindų elementams ir/ar mažiau lygiam pagrindui.

Išeiga:
        Ant OSB, medžio drožlių plokščių  – apie 850 g/m2;


        Ant lygaus betono ir  DamTec Standart pakloto  –  apie 1000 g/m2;

        Ant nelygaus betono – nuo 1250 g/m2.
Džiūvimo laikas: Po 24 – 48 val. grindys pakelia apkrovas ir įtempimus. Grindų šlifavimas ir lakavimas gali būti atliekamas po 1-4 dienų, priklausomai nuo medinių grindų tipo, pagrindo absorbcinių savybių ir patalpos klimatinių sąlygų

Geriausias: 
12 mėnesių nuo pagaminimo datos. 

Pagaminimo datos iššifravimas: pirmas ir antras skaičiai – metai; trečias ir ketvirtas skaičiai – metų savaitė.

Laikymo ir transportavimo sąlygos: 
Laikymo ir transportavimo metu oro temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5° C ir viršyti +25° C. Laikyti vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje.
Tara: 
Kibirai po 7 ir 15 kg. 

Valymo priemonės:
Bona S100, acetonas, etanolis. Sukietėję klijai gali būti nuvalyti tik mechaniniu būdu.
Utilizacija: 
Likučiai ir tara utilizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Nepilti klijų likučių į vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką.

Papildomi duomenys:

Produkto tipas: silano modifikuotas prepolimeras.
Tankis: 1,5 g/cm3.

Gamintojas: 
Bona, Švedija. Kilmės šalis: Vokietija. 
Importuotojas:
Vilniaus Parketas, UAB “Vilkonda”

Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 232 93 56

WWW.PARQUET.LT
	Saugos duomenys:

Saugoti nuo vaikų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikytis bendrų higienos reikalavimų. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo. Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.


Instrukcija parengta: 2009.09.04
