PARLA FLOOR IR UNIVERSAL FLOORING TRISLUOKSNIŲ PARKETLENČIŲ KLIJAVIMO PRIE PAGRINDO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA
Prieš pradėdami trisluoksnių parketlenčių (toliau parketlentės) klijavimą prie pagrindo, perskaitykite šią instrukciją. 

Ši instrukcija yra pagalbinė ir papildo pagrindinę Jūsų pasirinkto produkto įrengimo „plaukiojančiu“ būdu instrukciją. Klijuojant parketlentes prie pagrindo, reikia griežtai prisilaikyti šioje instrukcijoje nurodytų sąlygų, arba pagrindinėje instrukcijoje nurodytų sąlygų, jeigu šioje instrukcijoje tos sąlygos neaptartos.
Aplinkos sąlygos būtinos parketlenčių klojimui ir laikymui

Vadovaukitės pagrindine Jūsų pasirinkto produkto instrukcija.
Pagrindui keliami reikalavimai

Tinkami pagrindai: betoninis pagrindas, išlyginamieji mišiniai, OSB plokštė, fanera, juodgrindės, neįgeriantys paviršiai (pvz., keramika), Damtec Standart kamščio-gumos paklotas.
Pagrindas ant kurio klojamos parketlentės turi būti lygus, tvirtas, fiziškai sveikas, nesutrūkinėjęs, nelinguojantis, tvirtai pritvirtintas.

Pagrindas turi būti sausas ir apsaugotas nuo drėgmės. Pirmų aukštų ar patalpų virš garažų ir rūsių pagrindo perdengime turi būti įrengta hidroizoliacija. Svarbu: kartais pasitaiko, kad pirmuose daugiabučių aukštuose, patalpose virš rūsių ir garažų, o taip pat individualių namų pirmuose aukštuose pagrindo perdengime būna nekokybiškai įrengta hidroizoliacija (pavyzdžiui, hidroizoliacinė plėvelė įdėta ne po visa patalpa arba prieš dedant ji buvo pažeista). Jeigu nesate tikri dėl hidroizoliacijos būklės, būtinai naudokite hidroizoliuojantį gruntą Bona R410 ir klijus Bona R770 (gruntuojant ir klijuojant vadovaukitės Bona R410 ir Bona R770 instrukcijomis). Betono drėgnumas neturi viršyti 2,8% CM. Jeigu betono drėgnumas yra didesnis kaip 2,8% CM, bet neviršija 5% CM, ant jo taip pat galima kloti parketlentes, prieš tai betoną nugruntavus gruntu Bona R410 (vadovaukitės Bona R410 naudojimo instrukcija). 
Juodgrindžių, OSB plokštės ar faneros drėgnumas neturi viršyti 12%. Klojant OSB plokštę, fanerą ar DamTec Standart paklotą betono drėgnumas neturi viršyti 2,8 % CM.
Parketlentes galima klijuoti tiesiai ant  gerai išlyginto betoninio pagrindo. Taip paklotos parketlentės mažiausiai nukenčia įvairių avarijų (užpylus vandeniu) atvejais. Reikalavimai pagrindo lygumui: 2 m atkarpoje leistinas 3 mm nuokrypis arba banguotumas. Jeigu pagrindas nelygus, jį galima lyginti lyginamaisiais mišiniais, OSB plokšte ar fanera. Svarbu: lyginant išlyginamaisiais mišiniais, reikia, kad išlyginamojo sluoksnio storis būtų nemažesnis ir nedidesnis, negu nurodo išlyginamojo sluoksnio gamintojas ir paklotas pagal visas gamintojo rekomendacijas. Priešingu atveju, išlieka didelė rizika, kad parketlentės gali atšokti kartu su blogai prilipusiu prie pagrindo išlyginamuoju sluoksniu. 
Betono išlyginimui arba aukščių skirtumui kompensuoti naudojant OSB plokštę ar fanerą, jas reikėtų prie pagrindo tvirtinti priveržiant ir tuo pačiu priklijuojant. Svarbu, kad OSB plokštė ar fanera būtų atspari drėgmei ir nebūtų plonesnė už parketlentes. Prieš klijuojant parketlentes, OSB plokštę reikia pašlifuoti šlifavimo mašina, kad pašalinti ant jos esantį parafino sluoksnį. Prieš klojant, OSB plokštė ar fanera supjaustoma gabalais (apytiksliai po 1 m2) ir klojama, tarp atskirų gabalų paliekant 10 mm tarpą.

Parketlentes taip pat galima klijuoti ant neįgeriančio pagrindo (pvz. keraminių plytelių). Šiuo atveju, parketlenčių klijavimui naudojamas specialus gruntas Bona D530 ir klijai Bona R770 (vadovaukitės Bona D530 ir Bona R770 naudojimo instrukcija). 

Parketlentes galima klijuoti ant kamščio-gumos pakloto DamTec Standart. Šis paklotas slopina žingsnių garsą, suteikia grindims minkštumo bei iš dalies amortizuoja parketlenčių judėjimą. Svarbu: paklotą DamTec Standart būtina klijuoti prie pagrindo (vadovaukitės pakloto DamTec Standart įrengimo instrukcija). Parketlentės klijuojamos ant priklijuoto pakloto.
Parketlenčių klojimas

Klojant parketlentes, vadovaukitės informacija, kuri pateikta šios instrukcijos skyriuose „Atsarga natūraliam plėtimuisi“, „Klijavimas“, o taip pat pagrindinės Jūsų pasirinktos produkto instrukcijos skyriuose „Paruošiamieji darbai“, „Pirma parketlenčių eilė“, „Antra parketlenčių eilė“, „Paskutinė parketlenčių eilė“, „Klojimo pabaiga“. 
Parketlentės bus klijuojamos prie pagrindo, todėl jų griovelių, įlaidų ir galų sujungimų klijuoti tarpusavyje negalima. Svarbu: parketlenčių klojimo kryptis turi būti tiksliai nustatyta prieš klojimą, kadangi pakoreguoti jau priklijuotų parketlenčių kryptį bus sudėtinga.
Atsarga natūraliam plėtimuisi

Medinių grindų danga plečiasi ir traukiasi, priklausomai nuo oro drėgmės, temperatūros ir medžio rūšies. Todėl tarp grindų ir stacionarių konstrukcijų, tokių kaip sienos, laiptai, slenksčiai, o taip pat tarp parketlenčių ir plytelių, naudojant pleištus, būtina palikti ne mažesnius kaip 10 mm tarpus. Kai grindų plotis skersine parketlenčių kryptimi viršija 6 m, šia kryptimi numatoma papildoma atsarga deformacijai – 1 mm kiekvienam papildomam pločio metrui. Jei suklotų parketlenčių plotis skersine parketlenčių kryptimi viršija 12 m arba esant sudėtingos (ne stačiakampio) formos patalpai, parketlentėse, lygiagrečiai parketlenčių eilėms, turi būti įrengiami papildomi 10-16 mm pločio kompensaciniai tarpai. Šie tarpai neturi būti siauresni nei kompensaciniai tarpai, padaryti tarp stacionarių konstrukcijų ir parketlenčių, įskaitant papildomą atsargą deformacijai. Kai parketlentės būna paklotos, pleištai pašalinami ir tarpas uždengiamas grindjuoste, slenksčiu arba glaistu Bona Gap Master (vadovaukitės Bona Gap Master naudojimo instrukcija).
Klojant OSB plokštę ar fanerą, tarp jos ir stacionarių konstrukcijų reikia palikti 8-15 mm tarpus. 

Klijavimas 
Parketinės lentos klojamos ant klijais sutepto pagringo ir prispaudžiamos prie jo.
Klijuojant parketlentes, visada turėkite šalia valymo priemonę. Klijai, patekę ant viršutinės parketlentės pusės, nedelsiant nuvalomi klijų instrukcijoje nurodyta valymo priemone.

Grunto ir klijų pasirinkimas priklauso nuo pagrindo. Klijuojant parketlentes, OSB plokštę, fanerą ar DamTec Standart paklotą ant betono, pagrindą būtina gruntuoti (reikalingas gruntas turi būti nurodytas pasirinktų klijų instrukcijoje). Klijuojant ant OSB plokštės, gruntavimas nebūtinas, tačiau plokštę reikia pašlifuoti su šlifavimo mašina, naudojant 40-60 grudėtumo šlifavimo popierių. Klijuojant prie juodgrindžių ar faneros, gruntavimas nebūtinas, klijuojant ant DamTec Standart pakloto gruntuoti nereikia.
Prieš gruntavimą gerai išvalykite pagrindą dulkių siurbliu, o po to gruntuokite – dulkės, likusios po siurbimo, bus suklijuotos gruntu. Svarbu: norint nesugadinti parketlenčių negalima naudoti klijų, kuriuose yra vandens. Parketlenčių klijavimui galima naudoti klijus Bona S760, tačiau geriausių rezultatų pasieksite naudodami poliuretaninius klijus Bona R770 (vadovaukitės Bona S760 arba Bona R770 naudojimo instrukcija). 
Visi šie klijai tinka naudoti klijuojant parketlentes ant betoninių grindų, grindų išlygintų lyginamaisiais mišiniais, OSB plokštės, faneros, ant DamTec Standart pakloto.

Betono, kurio drėgnumas yra didesnis kaip 2,8% CM, bet neviršija 5% CM, gruntavimui naudokite specialų hidroizoliuojantį gruntą Bona R410 ir klijus Bona R770 (vadovaukitės Bona R410 ir Bona R770 naudojimo instrukcija). 

Klijuojant parketlentes ant neįgeriančio pagrindo (pvz. keraminės plytelės), gruntavimui naudokite specialų gruntą Bona D530 ir klijus Bona R770 (vadovaukitės Bona D530 ir Bona R770 naudojimo instrukcija).
Šildomos grindys

Vadovaukitės pagrindine Jūsų pasirinkto produkto instrukcija.
Kiti aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti darbo metu

Durų angos

Parketlentės turi tilpti po durimis. Esant reikalui, duris ir durų apvadus reikia pripjauti iki reikalingo aukščio. 

Vamzdžiai
Vadovaukitės pagrindine Jūsų pasirinkto produkto instrukcija.

Siauros patalpos

Parketlentės klijuojamos prie pagrindo, todėl galima neprisilaikyti pagrindinės instrukcijos šio punkto reikalavimų.
Bendri parketlenčių eksploatacijos, apsaugos ir priežiūros reikalavimai

Vadovaukitės pagrindine Jūsų pasirinkto produkto instrukcija.
Medienos tamsėjimas ir blukimas

Vadovaukitės pagrindine Jūsų pasirinkto produkto instrukcija.
Antrinė utilizacija ir atliekų neutralizavimas

Vadovaukitės pagrindine Jūsų pasirinkto produkto instrukcija.
Pretenzijos

Pretenzijos dėl prekės kokybės turi būti pateiktos per 14 dienų nuo prekės gavimo, tačiau iki parketlenčių klojimo. Reiškiant pretenzijas, būtina turėti prekių įsigyjimo dokumentus. Gamykla ir pardavėjas neatsako už defektus, atsiradusius dėl grindų laikymo ir eksploatacijos netinkamose sąlygose, o taip pat už defektus, sukeltus netinkamo klojimo, ir už jau sumontuotas, defektų turinčias parketlentes. Todėl prieš parketlenčių klojimą, patikrinkite dienos šviesoje, ar ant jų nėra padengimo, spalvinių, struktūrinių ar kitų defektų. 

Instrukcija parengta 2007 m. balandžio 12 d.
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